
NO MATTER WHAT. 

100%-GARANTIE
BEDINGUNGEN

Der Reifen gehört zur AEOLUS NEO Allroads-, 

Fuel- oder Winter-Serie (s. Rückseite).

Der Reifen hat noch mind. 50 % Restprofil.

Der Reifen kann nicht mehr repariert werden.

Der Reifen ist nicht älter als 2 Jahre, basierend  

auf dem DOT-Code 

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder 

Missbrauch sind ausgeschlossen

Abwicklung von Aeolus gegenüber dem Reifenhändler

Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt werden, wird dem Antrag stattgegeben. Der beschädigte Reifen wird 
abgeholt, und die Abwicklung der Aeolus 100 %-Garantie erfolgt durch den kostenlosen Versand eines neuen 
Reifens derselben Größe und desselben Typs. Bei Reifen, die unter die 100 %-Regelung von Aeolus fallen, ist eine 
Abrechnung in Form einer Gutschrift nicht möglich. Aeolus bearbeitet den Antrag mit dem Reifenhändler, nicht mit 
dem Endverbraucher. 

Abwicklung Reifenhändler – Endverbraucher

Der Reifenhändler muss sich selbst um die Abwicklung der 100 %-Garantie mit dem Endverbraucher kümmern. 
Dies ist mithilfe desselben Antragsformulars möglich.

Folgende Informationen müssen vom Reifenhändler 

vorgelegt werden:

• Ausgefülltes Antragsformular

• Fotos des jeweiligen Reifens + Restmillimeter + 

Schaden (Seriennummer deutlich sichtbar machen)

• Rechnung/Beleg mit Datum des Verkaufs  

an den Endverbraucher

Versand der Daten an Kontaktperson in Ihrer Region

Weitere Abwicklung wie unten beschrieben.

Endverbraucher müssen sich an den Händler in Ihrer 

Region wenden, bei dem der Reifen gekauft wurde.

Folgende Bedingungen gelten für die 
Einreichung von Reifen im Rahmen der  
100 %-Garantie der Aeolus NEO-Serie:

Wie kann man die Aeolus 100 % NEO-Series-
Garantie nutzen?
(für Reifenhändler, nicht Endverbraucher)
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NO MATTER WHAT. 

GRÖSSE PROFIL L/S INDEX TL/TT 3PMSF ACHSE EINSATZ NEU

215/75R17.5 NEO ALLROADS D 126/124M TL 3PMSF Antriebsachse Regional Neu

215/75R17.5 NEO ALLROADS S 126/124M  TL 3PMSF Lenkachse Regional Neu

215/75R17.5 NEO ALLROADS T2 135/133J TL 3PMSF Trailer Regional

235/75R17.5 NEO ALLROADS D 132/130M TL 3PMSF Lenkachse Regional Neu

235/75R17.5 NEO ALLROADS S 132/129M TL 3PMSF Lenkachse Regional Neu

235/75R17.5 NEO ALLROADS T2 143/141J (144F) TL 3PMSF Trailer Regional

245/70R17.5 NEO ALLROADS T2 143/141J (146F) TL 3PMSF Trailer Regional

265/70R19.5 NEO ALLROADS D 140/138M TL 3PMSF Antriebsachse Regional Neu

265/70R19.5 NEO ALLROADS T2 143/141J (146F) TL 3PMSF Trailer Regional

275/70R22.5 NEO WINTER S 150/148J (152/148E) TL 3PMSF Lenkachse Winter

285/70R19.5 NEO ALLROADS D 146/144L (145/143M) TL 3PMSF Antriebsachse Regional

285/70R19.5 NEO ALLROADS S 145/143M (146/144L) TL 3PMSF Lenkachse Regional Neu

285/70R19.5 NEO ALLROADS T2 150/148J  TL 3PMSF Trailer Regional Neu

295/60R22.5 FUEL D 150/147K (149/146L) TL 3PMSF Antriebsachse International

295/60R22.5 FUEL S 150/147K (149/146L) TL 3PMSF Lenkachse International

295/60R22.5 NEO ALLROADS D+ 150/147K (149/146L) TL 3PMSF Antriebsachse Regional Neu

295/80R22.5 NEO ALLROADS D+ 152/148M TL 3PMSF Antriebsachse Regional Neu

295/80R22.5 NEO ALLROADS S 154/149M TL 3PMSF Lenkachse Regional

295/80R22.5 FUEL D 152/149M  TL 3PMSF Antriebsachse International

295/80R22.5 FUEL S 154/149M TL 3PMSF Lenkachse International

295/80R22.5 NEO WINTER S 154/149M TL 3PMSF Lenkachse Winter

315/60R22.5 NEO ALLROADS D+ 152/148L TL 3PMSF Antriebsachse Regional

315/60R22.5 FUEL S+ 154/148L TL 3PMSF Lenkachse International

315/70R22.5 NEO ALLROADS D+ 152/148M (154/150L) TL 3PMSF Antriebsachse Regional

315/70R22.5 NEO ALLROADS S 154/150L (152/148M) TL Lenkachse Regional

315/70R22.5 FUEL D 154/150L (152/148M) TL 3PMSF Antriebsachse International

315/70R22.5 FUEL S 156/150L (154/150M) TL 3PMSF Lenkachse International

315/70R22.5 NEO WINTER D 154/150L (152/148M) TL 3PMSF Antriebsachse Winter

315/80R22.5 NEO ALLROADS D+ 156/150L 154/150M TL 3PMSF Antriebsachse Regional

315/80R22.5 NEO ALLROADS S 158/150L (154/150M) TL Lenkachse Regional

315/80R22.5 FUEL D 156/150L (154/150M) TL 3PMSF Antriebsachse International

315/80R22.5 FUEL S 158/150L (154/150M) TL 3PMSF Lenkachse International

315/80R22.5 NEO WINTER S 158/150L (154/150M) TL 3PMSF Lenkachse Winter

385/55R22.5 NEO ALLROADS S+ 160K (158L) TL 3PMSF Lenkachse Regional

385/55R22.5 NEO ALLROADS T2 160K (158L) TL 3PMSF Trailer Regional

385/55R22.5 NEO WINTER S (160K) TL 3PMSF Lenkachse Winter

385/65R22.5 NEO ALLROADS S+ 164K (158L) TL 3PMSF Lenkachse Regional

385/65R22.5 NEO ALLROADS T2 164K (158L) TL 3PMSF Trailer Regional

385/65R22.5 NEO WINTER S 164K (158L) TL 3PMSF Lenkachse Winter

425/65R22.5 NEO ALLROADS T2 165K TL 3PMSF Trailer Regional

435/50R19.5 NEO FUEL T+ 160J TL Trailer International

DIE 100 %-GARANTIE GILT  
FÜR FOLGENDE REIFEN AUS  
DER AEOLUS NEO-SERIE:
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